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MAXISYS EV
inteligenta diagnostyka pojazdów EV, PHEV, HV
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Maxisys EV 

Wielomarkowa platforma do testowania akumulatorów oraz napędów trakcyjnych
Głęboka analiza zespołu ogniw akumulatorowych w najpopularniejszych markach:
BMW, TESLA, VOLKSWAGEN, AUDI, MINI, HONDA, TOYOTA, LEXUS, FORD GM, RENAULT, ACCURA, NISSAN, 
HYUNDAI, KIA, BYD
Dokładność pomiaru
Autel EV skanuje komponenty wchodzące w skład instalacji wysokiego napięcia, odczytuje i kasuje kody błędów, 
zawiera procedury wymiany elementów oraz funkcje serwisowe. Autel EV potrafi szczegółowo analizować 
kondycję akumulatora trakcyjnego sprawdzając parametry SOC i SOH. Oprogramowanie dostarcza informacji o 
lokalizacji akumulatora oraz jego prawidłowej obsłudze i eksploatacji.
Wsparcie diagnostyki
Autel EV zawiera schematy blokowe instalacji wysokonapięciowej z wyszczególnionymi obwodami, opisami 
pinów oraz złączy. Posiada również szeroki wachlarz wsparcia technicznego niezbędnego przy analizie błędów 
oraz problemów generowanych przez systemy wysoko-napięciowe. Pomoc oferowana jest w postaci instrukcji 
tekstowych, schematów, zdjęć oraz wideo.
Bezpieczeństwo
Przejrzysty i intuicyjny interfejs analizy ogniw trakcyjnych. Zestaw zawiera przewody i adaptery pozwalające 
połączyć się bezpośrednio ze sterownikiem akumulatora w celu jego weryfikacji i diagnozowania.

State of charge – stopień 
naładowania baterii

Szczegółowe informacje na temat ogniw 
zabudowanych w akumulatorze

State of health – stopień 
kondycji akumulatora

Różnice napięcia 
pomiędzy ogniwami

Temperatura 
ogniwa
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Przystawka upgrade KIT EV Diagbox zawiera:
• Moduł EV Diagbox
• Adapatory połączeniowe
• Konektory oraz przewody
• Oprogramowanie EV DiagBox

Dodatkowy moduł może współpracować z testerami serii MaxiSys 909, 919 oraz ULTRA.

909 EV ULTRA EV

Komunikacja Bezprzewodowa 
(VCI J2534, RP1210, DoIP,CAN FD)

Bezprzewodowa 
(VCMI J2534, RP1210, DoIP, CAN FD)

Ekran 9.7” 2048x1536 IPS 12.9” 2732x2048 IPS

Hardware Exynos 8-rdzeniowy (2.3GHz quad-core + 
1.7 GHz quad-core), 4 GB RAM, 128GB SSD

Exynos 8-rdzeniowy (2.3GHz quad-core + 1.7 
GHz quad-core),4 GB RAM, 256GB SSD

Wyposażenie Aparat 16,0 MP, WIFI, Slot SD, HDMI, USB Aparat 16,0 MP, WIFI, Slot SD, HDMI, USB
Przystawka i oprogramowanie        

EV DiagBox
TPMS ------ ------

Funkcje diagnostyczne i serwisowe Tryb zaawansowany Tryb zaawansowany
Aktualizacja 1 rok (kolejne nieobowiązkowe) 1 rok (kolejne nieobowiązkowe)

Pakiet ADAS, IA800, IA900 WA 
(opcja)

Współpraca z akcesoriami Oscyloskop, tester akumulatorów, endo-
skop Oscyloskop, tester akumulatorów, endoskop

Pakiet SGW: FCA, Renault (opcja)

Pomoc techniczna HaynesPro 
(opcja)

Pakiet elektroniczny, 
techniczny, SMART

Pakiet elektroniczny, 
techniczny, SMART

Program Pass-thru

Stacja dokująca ------

Przewodniki napraw

Opcja podziału ekranu ------

PRZYSTAWKA EV DIAGBOX w formie aktualizacji 
posiadanego już testera diagnostycznego.
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